Stfedni primyslova Skola kamenickd a sochafskd vytvofila na zakazku hejtmana
Kralovéhradeckého kraje sochu sv. Jana Nepomuckého, kterou hejtman daruje naSim
krajantim v srbském Ceskom Sele (Sesky Ceské vesnici), které je administrativni ¢asti mésta
Bjela Crkva. Sochu, ustavenou v kostele sv. Jana Nepomuckého slavnostné hejtman preda
béhem zari 2013.

Socha byla opracovana robotem (programovani a prace ing. Emil Ruml), dokoncovaci prace
provedla autorka navrhu ak. sochatka Dagmar Stépankova

1 Sadrovy model, autor ak.socharka Dagmar Stépankovéa

Postup opracovani - odstranovani prebyteCného materialu kotou€ovou pilou, Castecné

2 hrubovany obli¢ej (diamantovou frézou)

3 Na polotovaru jsou vidét referenéni znacky po skenovani vychoziho polotovaru

4 Postup opracovani - jednotlivé kroky odstrariovani pfebyteCného materialu kotou€ovou pilou
5 Postup opracovani - jednotlivé kroky odstrafiovani prebyteCného materialu kotou€ovou pilou
6 Postup opracovani - jednotlivé kroky odstrafiovani prebyteCného materialu kotou€ovou pilou

Postup opracovani - jednotlivé kroky odstrafiovani pfebyteCného materialu kotou€ovou pilou
Vysledny polotovar po ofezani kotou€ovou pilou
Skenovani polotovaru pred dalSimi obrabécimi operacemi
PFi skenovani se pouziva modré svétlo a mohou se pouzit referencni body (nalepené
10 papirové terciky)
Castedny otvor v biretu se vyspravi.., podobné jako mozné vady kamene, které se objevi po

11 opracovani

12 Dokonc&ovani celkového tvaru (pfidavek na dokon€eni sochafem 1 mm)

13 Stopy po opracovani robotem

14 Hlava Nepomuka po opracovani socharkou - ak. sochatkou Dagmar Stepankovou
15 Kolorovana hlava Nepomuka

16 Socharka citlivé zachovala stopy po robotem vedeném nastroji

17 V kvétnu byla dokon&ena socha prevezena nasim krajandm do srbské vesnice Cesko Selo
18 Celkovy pohled na lod kostela s ustavenou sochou

19 Instalace sochy svatého Jana Nepomuckého

20 Detail sochy svatého Jana Nepomuckého se svatozafi



Sadrovy model, autor ak.sochatrka Dagmar Stépankova




Postup opracovani - odstrafiovani prebyte¢ného materialu kotou€ovou pilou, ¢astecné

2 hrubovany obli¢ej (diamantovou frézou)




Na polotovaru jsou vidét referenéni znacky po skenovani vychoziho polotovaru




Postup opracovani - jednotlivé kroky odstrariovani pfebyteCného materialu kotou€ovou pilou
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Postup opracovani - jednotlivé kroky odstrariovani pfebyteCného materialu kotou€ovou pilou




Postup opracovani - jednotlivé kroky odstrariovani pfebyteCného materialu kotou€ovou pilou




Postup opracovani - jednotlivé kroky odstrariovani pfebyteCného materialu kotou€ovou pilou




Vysledny polotovar po ofezani kotou¢ovou pilou




9 Skenovani polotovaru pred dalSimi obrabécimi operacemi




PFi skenovani se pouziva modré svétlo a mohou se pouzit referencni body (nalepené
10 papirové terciky)
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Caste¢ny otvor v biretu se vyspravi.., podobné jako mozné vady kamene, které se objevi po

11 opracovani




12 Dokonc&ovani celkového tvaru (pfidavek na dokonéeni sochafem 1 mm)




13 Stopy po opracovani robotem




14 Hlava Nepomuka po opracovani socharkou - ak. sochatkou Dagmar Stepankovou




15 Kolorovana hlava Nepomuka




16 Socharka citlivé zachovala stopy po robotem vedeném nastroji

17 V kvétnu byla dokon&ena socha prevezena nasim krajandm do srbské vesnice Cesko Selo




Celkovy pohled na lod kostela s ustavenou sochou

18




Instalace sochy svatého Jana Nepomuckého

19




20 Detail sochy svatého Jana Nepomuckeého se svatozari




